
Rembourrage:  
Assise 15 mm.  
Dossier 10 mm.

JUMPER  

Ply Move 

Lift 33560 33561 33562 33563 33564 33565

Assise l×h×p 470×450-602×442 485×465-617×442 470×450-602×442 485×465-617×442

Total l×h×p 686×848-1000×686 686×853-1000×686 686×848-1000×686 686×853-1000×686

Accoudoir h 658-810

Coque assise XL

h+ (avec roulette) + 9,0

Plus 33570 33571 33572 33573 33574 33575 33576

Assise l×h×p 470×540-815×442 485×555-830×442 470×540-815×442 485×555-830×442 440×508-830×422

Total l×h×p 655×938-1213×655 655×953-1228×655 655×958-1233×655 655×938-1213×655 655×953-1228×655 655×958-1233×655 601×871-1146×601

Accoudoir h 748-1023

Coque assise XL L

h+ (avec roulette) + 2,0 + 23,5
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JUMPER Ply Move
Chaise pivotante de bureau pour
postes de travail assis ou assis-debout.
Structure composée d'un piètement cruciforme en aluminium et d'un vérin à gaz avec habillage plastique. Modèle Plus pour
un poste de travail en hauteur assis / debout avec roulettes autobloquantes sous la contrainte ainsi qu'un anneau repose-
pieds réglable en hauteur par pas de 3 cm. Disponible avec ou sans accoudoirs.
Coque d'assise en contreplaqué (Ply) avec vernis antidérapant, fixation d'assise masquée et lumière de préhension. En option
avec une assise rembourrée ou rembourrage intégral avec housse en tissu.
Équipement et options. Selon le modèle, avec embouts pour sol dur ou moquette ou patins universels bi-composants. En
option avec mécanisme à bascule 3D particulièrement ergonomique.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Structure en tube d’acier : M1,(chromé, Alu brillant poli); Assise et
dossier : H1; Revêtement tissu : S40,46,51,52,64,74,78,79,80,82.


