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Serie 2000 
Typ P 
Éléments  
individuels

h 112,5 (avec roulettes 124) 05500 05501 05502 05503 05515 05516 05517 05518

h 150,0 (avec roulettes 161) 05505 05506 05507 05508 05520 05521 05522 05523

l Élément 80 90 100 120 80 90 100 120

l Élément avec poignée coulissante 89 99 109 129

l Élément avec connecteur 90 100 110 130
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Information de produit

Serie 2000

Typ P. Paravent éléments individuels.

Système composé d’un élément de base et d’1 ou maximum 4 éléments de raccordement, pour créer un ensemble mobile de panneaux

de séparation au raccordement flexible.

Structure avec ossature métallique en profilé d’aluminium et un panneau de remplissage. Extension équipée d’un élément de liaison

paravent vertical. Le paravent se replie facilement.

Panneau de remplissage 1. Panneau de particules fines LIGNOpal mélaminé. 2. Panneau de particules fines LIGNOpal émaillé et

magnétique (au niveau 155 cm). 3. En plaque de construction légère avec revêtement tissu. 4. Panneau d’isolation acoustique latté. 5.

Double panneau translucide.

Piètement composé d'une roulette de soutien et de pieds en T équipés de 2 roulettes. Pour des raisons de sécurité, les paravents pour

les écoles maternelles et primaires doivent être équipés d'une poignée poussoir.

Remarque. Les éléments de raccordement ou les paravents peuvent être raccordés à d’autres systèmes de meubles comme par exemple

la Serie 600.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Cadre en alu : M(anodised); Patin et pied en alu : M(arctic, noir RAL 9011);

Surface d’écriture en acier : E(blanc); Revêtement tissu : S46,52,74,78,79,80; Façade acoustique en panneau de particules fines : L10;

Façade en panneau de particules fines : L6.


